HYDRONIC M-I

Technische Beschreibung, Einbau-,
Bedienungs- und Wartungsanweisung.

Heizgerat

Hydronic M8 Biodiesel 12V
24V

Hydronic M10 12V
24V

Motorunabhangiges Wasserheizgerat

Bestell-Nr.

252470 0500 00
252471 0500 00

25 2434 0500 00
25 2435 05 00 00

Heizgerat

Hydronic M12 12V
24V

fur Dieselkraftstoff.

25 2435 90 99 80
01.2011

Bestell-Nr.

252472 05 00 00
252473 05 00 00
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Konzept dieser Dokumentation

Diese Dokumentation soll die Einbauwerkstatt beim
Einbau des Heizgerates unterstltzen und dem Betrei-
ber alle wichtigen Informationen Uber das Heizgerat
geben.

Damit Informationen schnell gefunden werden, ist die
Dokumentation in 8 Kapitel gegliedert.

Einleitung

Hier finden Sie wichtige einleitende Informationen
flr den Einbau des Heizgerétes sowie Uber den
Aufbau dieser Dokumentation.

Produkt-Information

Hier finden Sie Informationen betreffend des
Lieferumfangs, der Technischen Daten und den
Abmessungen des Heizgerates.

Einbau
Hier finden Sie wichtige Informationen und Hin-
weise, die den Einbau des Heizgerétes betreffen.

Betrieb und Funktion
Hier finden Sie Informationen zum Betrieb und der
Funktion des Heizgerates.

Elektrik
Hier finden Sie Informationen zur Elektronik und
zu elektronischen Bauteilen des Heizgerates.

Storung / Wartung / Service

Hier finden Sie Informationen zu eventuellen
Storungen, der Stérungsbehebung, der Wartung
und der Service-Hotline.

Umwelt

Hier finden Sie Informationen Uber die Zertifizie-
rung, Entsorgung und die EG-Konformitatser-
klarung.

Verzeichnisse
Hier finden Sie das Stichwortverzeichnis und das
Abkirzungsverzeichnis.
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Besondere Schreibweisen, Darstellungen
und Piktogramme

In dieser Dokumentation werden unterschiedliche
Sachverhalte durch besondere Schreibweise und Pikto-
gramme hervorgehoben.

Bedeutung und entsprechendes Handeln entnehmen
Sie aus den folgenden Beispielen.

Besondere Schreibweisen und Darstel-
lungen

Ein Punkt (e) kennzeichnet eine Aufzahlung, die durch
eine Uberschrift eingeleitet wird.

Folgt nach einem Punkt ein eingerlckter Strich (-), ist
diese Aufzahlung dem Punkt untergeordnet.

Piktogramme

Vorschrift!

Dieses Piktogramm mit dem Hinweis ,Vorschrift!“ weist
auf eine gesetzliche Vorschrift hin.

Wird diese Vorschrift nicht beachtet, fihrt dies zum Er-
|6schen der Typgenehmigung des Heizgerates und zum
Ausschluss von Gewahrleistung und Haftung seitens
der Firma J. Eberspécher GmbH & Co. KG.

A Gefahr!

Dieses Piktogramm mit dem Hinweis ,Gefahr!* weist
auf eine drohende Gefahr flr Leib und Leben hin. Wird
dieser Hinweis nicht beachtet, kann unter Umsténden
ein schwerer oder lebensbedrohender Personenscha-
den die Folge sein.

A Achtung!

Dieses Piktogramm mit dem Hinweis ,Achtung!” weist
auf eine gefahrliche Situation fUr eine Person und / oder
das Produkt hin.

Wird dieser Hinweis nicht beachtet, kann ein Personen-
schaden und / oder ein Gerateschaden die Folge sein.

Bitte beachten!

Dieser Hinweis gibt Innen Anwendungsempfehlungen
und hilfreiche Tipps flr den Einbau des Heizgerétes.

Wichtige Informationen vor den Arbeiten
Einsatzbereich des Heizgerates

Das motorunabhangige Wasserheizgerat ist unter
Beachtung seiner Heizleistung zum Einbau in folgende
Fahrzeuge bestimmt:

o Kraftfahrzeuge aller Art

® Baumaschinen

¢ Arbeitsmaschinen im Agrarbereich

® Boote, Schiffe und Yachten

[ Bitte beachten!

e Der Einbau des Heizgerates in Kraftfahrzeuge, die
zum Transport gefahrlicher Guter nach ADR eingesetzt
werden ist zuldssig.

* Bei Fahrzeugen der Klasse M, und M, (Fahrzeuge zur
Personenbeférderung / Kraftomnibusse) ist der Einbau
des Heizgerates in von Personen benutzte Fahr-
zeugrdume (mehr als 8 Fahrgastplatze) nicht zulassig.

* Bei Fahrzeugen der Klasse M, (Fahrzeuge zur
Personenbeférderung / Pkw) und der Klasse N
(Fahrzeuge zur Guterbefdrderung) ist der Einbau des
Heizgerétes in den Fuhrer- oder Fahrgastraum nicht
zugelassen.

Aufgrund seiner funktionellen Bestimmung ist das Heiz-
gerat fur folgende Einsatzbereiche nicht zugelassen:
¢ Langzeitigen Dauerbetrieb, z. B. zum Vorwarmen und
Beheizen von:
— Wohnrdumen
— Garagen
— Arbeitsbaracken, Wochenendh&usern und Jagdhtit-
ten
— Hausbooten u. &.

A Achtung!

Sicherheithinweis fiir den Einsatzbereich und den
Verwendungszweck

¢ Das Heizgerat darf nur fir den vom Hersteller ange-
gebenen Einsatzbereich unter Beachtung der jedem
Heizgerét beigefligten ,Dokumentation” eingesetzt
und betrieben werden.
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Gesetzliche Vorschriften

Zum Einbau in Kraftfahrzeuge wurde fir das Heizgeréat
vom Kraftfahrt-Bundesamt eine ,EG-Typgenehmigung®
und eine ,EMV-Typgenehmigung® mit den folgenden
amtlichen Typgenehmigungszeichen — vermerkt auf dem
Heizgerate-Fabrikschild — erteilt.

Hydronic M-Il EG- [e1]00 0215

EMV- [e7]03 5075

E Vorschriften!

Richtlinie 2001 / 56 / EG des Européaischen Parla-
ments und des Rates

¢ Anordnung des Heizgerates
— Teile des Aufbaus und sonstige Bauteile in der Néhe
des Heizgerates mussen vor UbermaBiger Warme-
einwirkung und einer méglichen Verschmutzung
durch Brennstoff oder Ol geschiitzt werden.

— Das Heizgerét darf selbst bei Uberhitzung keine
Brandgefahr darstellen.
Diese Anforderung gilt als erfllt, wenn beim Einbau
auf einen hinreichenden Abstand zu allen Teilen und
geeignete Belliftung geachtet wird und feuerbe-
st&ndige Werkstoffe oder Hitzeschilde verwendet
werden.

— Bei Fahrzeugen der Klassen M, und M, darf das
Heizgerat nicht im Fahrgastraum angeordnet sein.
Eine Einrichtung in einer dicht verschlossenen
Umhdllung, die auBerdem den oben aufgeflhrten
Bedingungen entspricht, darf allerdings verwendet
werden.

— Das Fabrikschild oder eine Wiederholung davon
muss so angebracht werden, dass es/sie noch
leicht lesbar ist, wenn das Heizgerat in das Fahrzeug
eingebaut ist.

— Bei der Anordnung des Heizgerates mussen alle
angemessenen Vorkehrungen getroffen werden, um
die Gefahr der Verletzung von Personen oder der
Beschadigung von mitgeflihrten Gegenstanden so
gering wie méglich zu halten.

¢ Brennstoffzufuhr
— Der Brennstoffeinflillstutzen darf sich nicht im
Fahrgastraum befinden und muss mit einem gut
abschlieBenden Deckel versehen sein, um ein Aus-
treten von Brennstoff zu verhindern.

— Bei Heizgeraten fur Flussigbrennstoff, bei denen die
Brennstoffzufuhr von der Kraftstoffzufuhr des Fahr-
zeugs getrennt ist, mussen die Art des Brennstoffs
und der Einfullstutzen deutlich gekennzeichnet sein.

— Am Einflllstutzen ist ein Hinweis anzubringen, dass
das Heizgerat vor dem Nachfullen von Brennstoff
abgeschaltet werden muss.

¢ Abgassystem
— Der Abgasauslass muss so angeordnet sein, dass
ein Eindringen von Abgasen in das Fahrzeuginnere
Uber Bellftungseinrichtungen, Warmilufteinlasse
oder Fensterdffnungen verhindert wird.

¢ Verbrennungslufteinlass
— Die Luft fur den Brennraum des Heizgerats darf
nicht aus dem Fahrgastraum des Fahrzeugs abge-
saugt werden.

— Der Lufteinlass muss so angeordnet oder geschitzt
sein, dass er nicht durch Gegenstande blockiert
werden kann.

* Anzeige des Betriebszustandes
— Eine deutlich sichtbare Betriebsanzeige im Sichtfeld
des Betreibers muss dartiber informieren, wann das
Heizgerét ein- oder ausgeschaltet ist.
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IE Vorschriften!

Zusitzliche Vorschriften fiir bestimmte in der
Richtlinie 94 / 55 / EG (ADR-Rahmenrichtlinie)
genannte Fahrzeuge

Anwendungsbereich

Dieser Anhang gilt fir Fahrzeuge, fur die besondere
Vorschriften der Richtlinie 94 / 55 / EG flr Verbren-
nungsheizgerate und deren Einbau gelten.

Begriffsbestimmungen

Fur die Zwecke dieses Anhangs werden die Fahrzeug-
bezeichnungen ,EX/ 11, EX/ I, ,AT*, ,FL* und ,OX"
nach Kapitel 9.1 von Anhang B der Richtlinie 94 / 55 /
EG verwendet.

Technische Vorschriften

Allgemeine Vorschriften (Fahrzeuge EX / Il, EX / llI,
AT, FL und OX)

Erhitzung und Entziindung vermeiden
Verbrennungsheizgerate und ihre Abgasleitungen
mussen so konzipiert, angeordnet, geschiitzt oder
abgedeckt sein, dass jedes inakzeptable Risiko einer
Erhitzung oder Entzlindung der Ladung vermieden wird.
Diese Vorschrift gilt als eingehalten, wenn der Brenn-
stoffoehalter und das Abgassystem des Geréts den in
den Absétzen "Brennstoffoehalter" und "Anordnung
Abgassystem und Abgasleitungen” beschriebenen Vor-
schriften entsprechen. Die Einhaltung dieser Vorschriften
ist am vollstédndigen Fahrzeug zu Uberprufen.

Brennstoffbehalter

Brennstoffoehalter zur Versorgung des Heizgerats mus-

sen folgenden Vorschriften entsprechen:

* Im Falle einer Leckage muss der Brennstoff auf den
Boden abgeleitet werden, ohne dass er mit heien Tei-
len des Fahrzeugs oder mit der Ladung in Bertihrung
kommt;

* Kraftstoffbehalter, die Benzin enthalten, missen an
der Einfllléffnung mit einer Flammensperre oder einem
hermetisch dichten Verschluss ausgestattet sein.

Anordnung Abgassystem und Abgasleitungen
Das Abgassystem und die Abgasleitungen missen so
angeordnet oder geschitzt sein, dass es nicht zu einer
geféhrlichen Erhitzung oder Entziindung der Ladung
kommen kann. Direkt unter dem Kraftstoffbehélter (Die-
selkraftstoff) liegende Teile des Abgassystems miissen
in einem Abstand von 100 mm dazu angeordnet oder
durch einen Hitzeschild geschitzt sein.

Verbrennungsheizgerat einschalten

Das Verbrennungsheizgerat darf nur von Hand einge-
schaltet werden. Automatisches Einschalten tber einen
programmierbaren Schalter ist nicht zul8ssig.

Fahrzeuge EX / Il und EX /Il
Verbrennungsheizgerate flr gasformigen Brennstoff sind
nicht zuldssig.

Fahrzeuge FL

Verbrennungsheizgerate mussen mindestens durch die

nachstehend beschriebenen Verfahren auBer Betrieb

gesetzt werden kénnen:

a) Abschaltung von Hand im Fahrerhaus

b) Abstellen des Fahrzeugmotors; in diesem Fall darf
das Heizgerat vom Fahrzeugfuhrer von Hand wieder
eingeschaltet werden;

c) Inbetriebnahme einer eingebauten Férderpumpe im
Kraftfahrzeug fur beférderte gefahrliche Gter.

Nachlauf des Verbrennungsheizgerats

Ein Nachlaufen der abgeschalteten Verbrennungsheiz-
gerate ist zuldssig. In den im Absatz "Fahrzeuge FL"
unter den Buchstaben b) und ¢) genannten Fallen muss
die Zufuhr von Verbrennungsluft nach einer Nach-
laufzeit von héchsten 40 Sekunden durch geeignete
MaBnahmen unterbrochen werden. Es ddrfen nur
Verbrennungsheizgerate verwendet werden, deren
Wérmetauscher durch die verringerte Nachlaufzeit von
40 Sekunden Uber ihre Ubliche Benutzungsdauer nicht
nachweislich geschédigt werden.

Bitte beachten!

e Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, der zu-
satzlichen Vorschriften und der Sicherheitshinweise ist
die Voraussetzung fir Gewahrleistung und Haftungs-
anspriche.

Bei Nichtbeachtung der Gesetzlichen Vorschriften und
der Sicherheitshinweise sowie bei nicht fachgerechter
Reparatur, selbst bei Verwendung von Originaler-
satzteilen erlischt die Gewahrleistung und fuhrt zum
Haftungsausschluss seitens der Fa. J. Eberspa-

cher GmbH & Co. KG.

¢ Der nachtrégliche Einbau des Heizgerétes hat nach
dieser Einbauanweisung zu erfolgen.

¢ Die gesetzlichen Vorschriften sind bindend und
mussen in Landern in denen es keine speziellen
Vorschriften gibt ebenfalls eingehalten werden.

e Bei Einbau des Heizgerétes in Fahrzeuge, die nicht
der StVZO unterliegen (z. B. Schiffe), sind die speziell
daflr geltenden Vorschriften und Einbauhinweise zu
beachten.

 Bei Einbau des Heizgerétes in Sonderfahrzeuge mus-
sen die fur solche Fahrzeuge geltenden Vorschriften
berticksichtigt werden.

* Weitere Einbauanforderungen sind in den betreffenden
Abschnitten dieser Dokumentation abgedruckt.
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Sicherheitshinweise fiir den Einbau und den
Betrieb

A Gefahr!

Verletzungs-, Brand- und Vergiftungsgefahr

* \Vor Beginn aller Arbeiten die Fahrzeugbatterie abklem-
men.

e \or Arbeiten am Heizgeréat, das Heizgerat ausschalten
und alle heiBen Bauteile abkuhlen lassen.

 In geschlossenen Raumen, z. B. in der Garage oder
im Parkhaus darf das Heizgerét nicht betrieben wer-
den.

A Achtung!

Sicherheitshinweise fiir den Einbau und den
Betrieb

® Das Heizgerat darf nur von einem vom Hersteller
autorisierten JE-Servicepartner entsprechend den
Vorgaben dieser Dokumentation, eventuell spezieller
Einbauvorschlage eingebaut oder im Reparatur- oder
Gewahrleistungsfall repariert werden.

e Reparaturen durch nicht-autorisierte Dritte und /
oder mit Nicht-Originalersatzteilen sind geféhrlich
und deshalb nicht zuldssig, sie flhren zum Erléschen
der Typgenehmigung des Heizgerétes und damit bei
Kraftfahrzeugen unter Umstanden zum Erléschen der
Betriebserlaubnis des Fahrzeuges.

¢ Folgende MaBnahmen sind nicht zuldssig:

— Verénderungen an heizungsrelevanten Bauteilen.

— Verwendung seitens der Fa. J. Eberspacher GmbH
& Co. KG nicht freigegebener Fremdteile.

— Abweichungen bei Einbau oder Betrieb von gesetz-
lichen, sicherheits- und / oder funktionsrelevanten
Vorgaben die in dieser Dokumentation gemacht
werden.

Dies gilt insbesondere flir die elektrische Verdrah-
tung, die Kraftstoffversorgung, die Verbrennungsluft-
und Abgasflihrung.

e Beim Einbau oder der Reparatur dirfen nur Original-
Zubehrteile und Original-Ersatzteile verwendet
werden.

e Zur Bedienung des Heizgerates dUrfen nur die von
der Fa. Eberspéacher freigegebenen Bedienelemente
eingesetzt werden.

Verwendung anderer Bedienelemente kann zu Funkti-
onsstérungen flhren.

¢ \Vor Wiedereinbau des Heizgerétes in ein anderes
Fahrzeug, die wasserfuhrenden Teile des Heizgeréates
mit klarem Wasser spulen.

 Bei ElektroschweiBarbeiten am Fahrzeug ist zum
Schutz des Steuergeréates das Pluspolkabel an der
Batterie abzuklemmen und an Masse zu legen.

* Nicht zuldssig ist der Betrieb des Heizgeréates dort, wo
sich entztindbare Dampfe oder Staub bilden kénnen,
z. B. in der Nahe von einem
- Kraftstofflager
— Kohlelager
— Holzlager
— Getreidelager und &hnlichem.

® Beim Tanken muss das Heizgerat ausgeschaltet sein.

® Der Einbauraum des Heizgerates, sofern in einem
Schutzkasten o. &. montiert, ist kein Stauraum und
muss frei bleiben.
Insbesondere Kraftstoff-Reservekanister, Oldosen,
Spraydosen, Gaskartuschen, Feuerldscher, Putzlap-
pen, Kleidungsstlcke, Papier usw. durfen nicht auf
oder neben dem Heizgeréat gelagert oder transportiert
werden.

o Defekte Sicherungen durfen nur gegen Sicherungen
mit vorgeschriebenem Sicherungswert ersetzt werden.

o Tritt Kraftstoff aus dem Kraftstoffsystem der Heiz-
anlage aus (Undichtigkeit), den Schaden bei einem
JE-Servicepartner umgehend beheben lassen.

® Beim Nachftillen von Kihimittel nur das vom Fahr-
zeughersteller zugelassene verwenden, siehe Betrieb-
sanweisung des Fahrzeuges.
Mischung mit nicht zugelassenem Kuhimittel kann zu
Schaden an Motor und Heizgerat fUhren.

® Der Nachlauf des Heizgeréates darf nicht, z. B. durch
Betétigung des Batterietrennschalters vorzeitig abge-
brochen werden, auBer bei Notabschaltung.

Unfallverhiitung
Grundsatzlich sind die allgemeinen Unfallverhitungs-

vorschriften und die entsprechenden Werkstatt- und
Betriebsschutzanweisungen zu beachten.
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Lieferumfang

Stiickzahl / Benennung Bestell-Nr.
1 Hydronic M8 Biodiesel
12 Volt 252470 05 00 00
24 \olt 252471 05 00 00

Zusétzlich zu bestellen:
1 Universal-Einbausatz
1 Bedienelement®

1 Hydronic M10
12 Volt
24 \olt

Zusétzlich zu bestellen:
1 Universal-Einbausatz
1 Bedienelement*

1 Hydronic M12
12 Volt
24 Volt

Zusétzlich zu bestellen:
1 Universal-Einbausatz
1 Bedienelement*

25 2435 80 00 00

25 2434 05 00 00
25 2435 05 00 00

25 2435 80 00 00

252472 0500 00
252473 0500 00

252435 80 00 00

* Bedienelemente siehe Preisliste bzw. Zubehor-Kata-

log.

Bitte beachten!

e Sind flr den Einbau weitere Teile erforderlich, sieche

Zusatzteile-Katalog.

e FUr Fahrzeuge, die zum Transport gefahrlicher Guter
eingesetzt werden, ist der Leitungsbaum mit der
Bestell-Nr. 25 2435 80 06 00 erforderlich.

Teileliste zum Bild , Lieferumfang“ auf Seite 9

Lieferumfang Heizgerat Hydronic M8 Biodiesel

Bild-Nr. Benennung
1 Heizgerat
2 Dosierpumpe
21 Bohr,®6x1, Lange 6 m
22 Ubergangsstlck, @ 3,5/ 5, (2 Stlick)

- Schlauchschellen @ 10, (4 Stuck)

Lieferumfang Heizgerat Hydronic M10 / M12

Bild-Nr. Benennung
1 Heizgerét
2 Dosierpumpe

Lieferumfang Universal-Einbausatz

Bild-Nr. Benennung
3 Relais 12V /24 V
4 Abgasschalldémpfer
5 Leitungsbaum, Heizgerat
6 Halter, Heizgerat
7 Flexibles Abgasrohr
8 Kabelbander (10 Stlick)
9 Rohr, @ 6 x 1, Lange 1,5 m
10 Schlauch, @ 5 x 3, L&nge 0,5 m
11 Rohr, @ 4 x 1, Ldnge 6 m
12 Schlauch, @ 3,5 x 3, Lange 10 cm
13 Ansaugschalldampfer flr Verbrennungsluft
14 Wasserschlauch
15 Wasserschlauch
16 Leitungsstrang Dosierpumpe
17 Leitungsstrang Geblase
18 Wellrohr, Innen-@ 10 mm, Lange 2 m
19 Tulle
20 Halter

- Kleinteile

Kabelstrange

Leitungsstrang ,Bedienelemente”

Leitungsstrang ,Gebléseansteuerung”

Pluskabel

Minuskabel

Anschluss Plusversorgung Geblaserelais am Siche-

rungshalter

Anschluss am Geblaserelais, Klemme 85 (1-polig,

braun)

G Anschluss am Gebléserelais, Klemme 86 (1-polig,
rot / gelb)

H Anschluss Dosierpumpe

mooOw>

-




W\

Produkt-Information

Lieferumfang
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25A/12V

aus Pos. 12 anfertigen
**aus Pos. 10 anfertigen
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Technische Daten

Heizgeréate-Typ Hydronic M-Il
Heizgeréat Hydronic M8 Biodiesel
Ausflihrung D8WwW
Heizmedium Gemisch aus Wasser und Kuhlflissigkeit
(50 % Wasser, 50 % Kuhlflussigkeit)
Regelung des Warmestroms Power GrofB3 Mittel Klein
Warmestrom (Watt)
Angaben bei Betrieb mit Dieselkraftstoff. Bei Betrieb mit
FAME kann sich der Warmestrom um bis zu 15 % vermin- 8000 5000 3500 1500
dern.
Brennstoffverbrauch (I/h) 0,90 0,65 0,40 0,18
Elektrische Leistungs- im Betrieb 55 46 39 35
aufnahme (Watt) beim Start - nach 25 Sek. 200
in der Regelpause ,AUS" 32
Nennspannung 12 Volt 24 \olt
Betriebsbereich
e Untere Spannungsgrenze:
Ein im Steuergerét eingebauter Unterspannungs- 10 Volt 20 Volt
schutz schaltet das Heizgerét bei Erreichen der
unteren Spannungsgrenze ab
® Obere Spannungsgrenze: .
Ein im Steuergerét eingebauter Uberspannungs-
schutz schaltet das Heizgerét bei Erreichen der 15 Volt 80 Vot
oberen Spannungsgrenze ab

Zuléssiger Betriebsdruck

bis 2,0 bar Uberdruck

Wasserdurchsatz der Wasserpumpe
gegen 0,14 bar

1400 I/'h

Mindestwasserdurchsatz des Heizgeréates

500 I/h

Brennstoff — siehe auch ,Brennstoffqualitat” Seite 27

Diesel — handelsiblich (DIN EN 590)
FAME — fur Dieselmotoren nach DIN EN 14 214

Zulassige Umgebungstemperatur
Diesel

im Betrieb
—-40 °C bis +80 °C

ohne Betrieb
—-40 °C bis +85 °C

Heizgerat / Steuergerat
FAME

-8 °C bis +80 °C

—40 °C bis +85 °C

Diesel

-40 °C bis +50 °C

—40 °C bis +85 °C

Dosierpumpe
pume FAME

-8 °C bis +50 °C

—-40 °C bis +85 °C

Funkentstérgrad

5 nach DIN EN 55025

Gewicht — mit Steuergerat und Wasserpumpe,
ohne Dosierpumpe

ca. 6,2 kg

A Achtung!

Sicherheitshinweis fiir die Technischen Daten
Die Technischen Daten missen eingehalten werden, da
sonst Funktionsstérungen moglich sind.

Bitte beachten!

Die aufgefuhrten Technischen Daten verstehen sich,
soweit keine Grenzwerte angegeben sind, mit den
flr Heizgerate Ublichen Toleranzen von +10 % bei
Nennspannung, 20 °C Umgebungstemperatur und
Bezugshohe Esslingen.

10
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Technische Daten

Heizgeréate-Typ Hydronic M-Il
Heizgerat Hydronic M10
Ausflihrung D10OW
Heizmedium Gemisch aus Wasser und Kuhlflissigkeit
(50 % Wasser, 50 % Kuhlflussigkeit)
Regelung des Warmestroms Power GroB Mittel Klein
Warmestrom (Watt) 9500 8000 3500 1500
Brennstoffverbrauch (I/h) 1,2 0,9 0,4 0,18
Elektrische Leistungsauf- im Betrieb 86 60 39 35
nahme (Watt) beim Start — nach 25 Sek. 120
in der Regelpause ,AUS* 32

Nennspannung 12 Volt 24 \Volt
Betriebsbereich
e Untere Spannungsgrenze:

Ein im Steuergerat eingebauter Unterspannungs- 10 Volt 20 Volt

schutz schaltet das Heizgeréat bei Erreichen der

unteren Spannungsgrenze ab
e Obere Spannungsgrenze: 3

Ein im Steuergerat eingebauter Uberspannungs-

schutz schaltet das Heizgerat bei Erreichen der 15 Volt 30 Vot

oberen Spannungsgrenze ab
Zuléssiger Betriebsdruck bis 2,0 bar Uberdruck
Wasserdurchsatz der Wasserpumpe 1400 Ih
gegen 0,14 bar
Mindestwasserdurchsatz des Heizgeréates 500 I’h
Brennstoff — siehe auch ,Brennstoffqualitat” Seite 27 Diesel — handelstiblich (DIN EN 590)
Zuléssige Umgebungstemperatur im Betrieb ohne Betrieb

Heizgerat / Steuergerat

-40 °C bis +80 °C -40 °C bis +85 °C

Dosierpumpe

—40 °C bis +50 °C -40 °C bis +85 °C

Funkentstérgrad

5 nach DIN EN 55025

Gewicht — mit Steuergerat und Wasserpumpe,
ohne Dosierpumpe

ca. 6,2 kg

A Achtung!

Sicherheitshinweis fiir die Technischen Daten
Die Technischen Daten mussen eingehalten werden, da
sonst Funktionsstérungen maoglich sind.

Bitte beachten!

Die aufgeflhrten Technischen Daten verstehen sich,

soweit keine Grenzwerte angegeben sind, mit den
flr Heizgeréte Ublichen Toleranzen von +10 % bei

Nennspannung, 20 °C Umgebungstemperatur und
Bezugshohe Esslingen.
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Technische Daten

Heizgeréate-Typ Hydronic M-Il
Heizgeréat Hydronic M12
Ausflihrung D12w
Heizmedium Gemisch aus Wasser und Kuhlflissigkeit
(50 % Wasser, 50 % Kuhlflussigkeit)
Regelung des Warmestroms Power GroB Mittel 1 | Mittel 2 | Mittel 3 Klein
Warmestrom (Watt) 12000 9500 5000 3500 1500 1200
Brennstoffverbrauch (I/h) 1,5 1,2 0,65 0,40 0,18 0,15
Elektrische Leistungsauf- im Betrieb 132 86 46 39 35 34
nahme (Watt) beim Start — nach 25 Sek. 120
in der Regelpause ,AUS" 32

Nennspannung 12 Volt 24 \olt
Betriebsbereich
¢ Untere Spannungsgrenze:

Ein im Steuergerét eingebauter Unterspannungs- 10 Volt 20 Volt

schutz schaltet das Heizgerét bei Erreichen der

unteren Spannungsgrenze ab
¢ Obere Spannungsgrenze: .

Ein im Steuergerét eingebauter Uberspannungs-

schutz schaltet das Heizgerét bei Erreichen der 15 Volt 80 Vot

oberen Spannungsgrenze ab
Zulassiger Betriebsdruck bis 2,0 bar Uberdruck
Wasserdurchsatz der Wasserpumpe 1400 Vh
gegen 0,14 bar
Mindestwasserdurchsatz des Heizgerates 500 I/h
Brennstoff — siehe auch ,Brennstoffqualitat” Seite 27 Diesel — handelsUblich (DIN EN 590)
Zuléssige Umgebungstemperatur im Betrieb ohne Betrieb

Heizgerét / Steuergerat

-40 °C bis +80 °C -40 °C bis +85 °C

Dosierpumpe

-40 °C bis +50 °C —40 °C bis +85 °C

Funkentstérgrad

5 nach DIN EN 55025

Gewicht — mit Steuergerat und Wasserpumpe, ohne
Dosierpumpe

ca. 6,2 kg

A Achtung!

Sicherheitshinweis fiir die Technischen Daten
Die Technischen Daten mussen eingehalten werden, da
sonst Funktionsstérungen maglich sind.

Bitte beachten!

Die aufgefuhrten Technischen Daten verstehen sich,
soweit keine Grenzwerte angegeben sind, mit den
flr Heizgeréate Ublichen Toleranzen von +10 % bei
Nennspannung, 20 °C Umgebungstemperatur und
Bezugshohe Esslingen.
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Hauptabmessungen
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Einbau

Einbauplatz

Der Einbauplatz des Heizgerates ist der Motorraum. Einbaubeispiel Heizgerat in einem Lkw
Das Heizgerat muss unter dem min. Kiihlwasserspiegel

(Ausgleichsbehadlter, Kuhler, Fahrzeugwarmetauscher)
montiert sein, so dass sich der Warmetauscher des
Heizgerétes und die Wasserpumpe selbsttétig entllften
kénnen.

Bitte beachten!

* Bei einem Lkw wird das Wasserheizgeréat vorzugweise
unterhalb des Fahrerhauses im Bereich des Fahrzeug-
motors am Langstrager befestigt.

 Die Vorschriften und die Sicherheitshinweise zu die-
sem Kapitel auf Seite 4 — 7 beachten.

¢ Die in der Einbauanweisung gemachten Einbauvor-
schlége sind Beispiele.
Andere Einbauplétze sind auch zuldssig, wenn sie den
in dieser Einbauanweisung vorgegebenen Einbauan-
forderungen entsprechen.

¢ Weitere Einbauinformationen (z. B. fir Boote und
Schiffe) sind vom Hersteller auf Anforderung erhéltlich. Heizgeréat

Abgasrohr mit Abgasschalldampfer

Verbrennungsluftansaugschalld@mpfer

Gebléserelais

Sicherungshalter

Bedienelement

Dosierpumpe

Tankanschluss

® Zulassige Einbaulagen sowie Betriebs- und Lagertem-
peraturen beachten.

O~NOOTAWN =

Montage des Heizgerates - 24 Volt in ein
Fahrzeug zum Transport gefahrlicher Giiter
nach ADR

FUr den Einbau des Heizgerétes in Fahrzeuge zum
Transport gefahrlicher Glter mussen zusatzlich die
Vorschriften der ADR eingehalten werden.

Mit der entsprechenden elektrischen Verdrahtung erfullt
das Heizgerat die Vorschriften der ADR, siehe hierzu
die »Zusétzlichen Vorschriften« Seite 6, die »Steuer- und
Sicherheitseinrichtungen« Seite 29 und die »Schaltpla-
ne« Seite 34 und 39.

Ausflhrliche Informationen zu den Vorschriften der ADR
sind im Informationsblatt mit der Druck-Nr.
252161 95 15 80 enthalten.
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Zulassige Einbaulagen

Der Einbau des Heizgerates soll bevorzugt in der
Normallage, waagerecht mit dem Abgasstutzen nach
unten erfolgen.

Je nach Einbaubedingungen kann der Einbau des Heiz-
gerates in den zuldssigen Schwenkbereichen erfolgen,
siehe Skizze.

Im Heizbetrieb kdnnen die dargestellten Normal- bzw.
Maximal-Einbaulagen kurzfristig bis zu +15° in allen
Richtungen abweichen.

Diese Abweichungen, hervorgerufen durch Schragla-
gen des Fahrzeuges haben keine Beeintréachtigung der
Heizgeréatefunktion zur Folge.

Normallage mit zuldssigen Schwenkbereichen

e Schwenkbereich von der Normallage bis max. 85°
nach unten geschwenkt — der Wasseraustrittstutzen
des Heizgerats ist waagrecht. Der Wassereintrittstut-
zen der Wasserpumpe muss nach unten zeigen.

e Schwenkbereich von der Normallage bis max. 90°
nach links um die Langsachse geschwenkt — der
Wasseraustrittstutzen ist an der Oberkante des Heiz-
gerats und zeigt nach links.

1 Wasseraustrittstutzen Heizgerat
2 Wassereintrittstutzen Wasserpumpe

Montage und Befestigung

Den Gerétehalter aus dem Einbausatz am Heizgerat
mit 4 Skt.-Schrauben M8 und 4 Federringen befestigen
(Anzugsdrehmoment 12+0,5 Nm).

Heizgerat und montierten Geratehalter mit 5 Skt.-
Schrauben M8, 5 Federringen und 5 Skt.-Muttern M8
an einer geeigneten Stelle im Fahrzeug befestigen
(Anzugsdrehmoment 12+0,5 Nm).

1 Heizgeréat
2 Geratehalter
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Fabrikschild

Das Fabrikschild ist vorne und das 2. Fabrikschild
(Duplikat) ist seitlich an der Steuergeréat / Geblaseeinheit
befestigt.

Bei Bedarf kann der Einbauer das Duplikatschild an
einer anderen Stelle am Heizgeréat bzw. im Bereich des
Heizgerétes gut sichtbar ankleben.

Bitte beachten!

Die Vorschriften und die Sicherheitshinweise zu diesem
Kapitel auf Seite 5 beachten.

1 Fabrikschild
2 2. Fabrikschild (Duplikat)
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Anschluss an den Kiihlwasserkreislauf

Die Einbindung des Heizgerates in den Kuhlwasser-
kreislauf erfolgt in den Wasservorlaufschlauch vom
Fahrzeugmotor zum Warmetauscher, hierzu gibt es drei
Einbauvarianten.

Die Einbauvarianten sind auf den Seiten 18 — 20
beschrieben.

A Gefahr!

Verletzungs- und Verbrennungsgefahr!

Das Kuhimittel und die Bauteile des Kuhimittelkreislaufes
erreichen hohe Temperaturen.

¢ Wasserfuhrende Teile so verlegen und befestigen,
dass keine Temperaturgefahrdung fur Mensch, Tier
oder temperaturempfindliches Material durch Abstrah-
lung / Berlihrung entsteht.

e \or Arbeiten am Kuhimittelkreislauf das Heizgeréat
abschalten und bis zur vollstandigen Abkuhlung aller
Bauteile warten, gegebenenfalls Schutzhandschuhe
tragen.

Bitte beachten!

® Beim Einbau des Heizgerates und der Wasserpumpe
die Durchflussrichtung des Kuhlwasserkreislaufes
beachten.

® Heizgerat und Wasserschlauche vor Anschluss an den
Kuhlwasserkreislauf mit Kaltemittel beflillen.

¢ Die Wasserschlauche knickfrei und mdglichst steigend
verlegen.

® Bei Verlegung der Wasserschlauche auf gentigend
Abstand zu heiBen Fahrzeugteilen achten.

¢ Alle Wasserschlauche / Wasserrohre gegen Scheuern
und zu hohe Temperaturen schiitzen.

e Alle Schlauchverbindungen mit Schlauchschellen
sichern (Anzugsdrehmoment = 1,5 Nm).

e Nach 2 Betriebsstunden des Fahrzeuges oder 100
gefahrenen Kilometer die Schlauchschellen nachzie-
hen.

e Der Mindestwasserdurchsatz ist nur dann gewahrleis-
tet, wenn die Temperaturdifferenz des Heizmediums
zwischen Wassereintritt und Wasseraustritt wahrend
des Heizbetriebs 15 K nicht Ubersteigt.

* Im Kihiwasserkreislauf ddrfen nur Uberdruckventile
mit einem Offnungsdruck von min. 0,4 — max. 2 bar
eingesetzt werden.

e Als Korrosionsschutz muss das Kihlwasser ganzjahrig
mind. 10 % Kaltemittel (Gefrierschutz) enthalten.

® Bei Kélte muss das Kuhlwasser ausreichend Kéltemit-
tel (Gefrierschutz) enthalten.

e \or Erstinbetriebnahme des Heizgerétes oder nach
dem Wechsel des Kuhlwassers muss der gesamte
Kuhlwasserkreislauf einschlieBlich des Heizgerétes
nach Angaben des Fahrzeugherstellers blasenfrei
entliftet werden.

e Nur vom Fz.-Hersteller zugelassene Kaltemittel nach-
flllen.
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Anschluss an den Kiihlwasserkreislauf

Heizgerat und Riickschlagventil in den Kiihlwas-
serkreislauf einbinden

Den Wasservorlaufschlauch vom Fahrzeugmotor zum
Wérmetauscher des Fahrzeuges trennen und das Ruck-
schlagventil einsetzen.

Das Heizgerat mit Wasserschlauchen am Ruckschlag-
ventil anschlieBen.

Vorteil:
Einfache Montage.

Nachteil:

Der Fahrzeugmotor wird stéandig durchstréomt, dadurch
ist bei groBen Fahrzeugmotoren kaum eine ausrei-
chende Kabinenbeheizung maglich.

Heizcharakteristik

Bei eingeschaltetem Heizgerat wird die Warme dem
fahrzeugeigenen Warmetauscher und dem Fahrzeug-
motor zugefuhrt.

Nachdem die Kihlwassertemperatur ca. 55 °C erreicht
hat — abhangig von der gewahlten Geblasestellung

— schaltet das Fahrzeuggeblase ein und die Warme wird
auch dem Fahrgastraum zugefuhrt.

i

i8]

Heizgerat
Ruckschlagventil
Warmetauscher
Fahrzeugmotor

SN =

Bitte beachten!

Ruckschlagventil muss separat bestellt werden, Bestell-
Nr. siehe Zusatzteile-Katalog.
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Anschluss an den Kiihlwasserkreislauf

Heizgerat, Rickschlagventil, Thermostat und
T-Stiick in den Kuhlwasserkreislauf einbinden

Den Wasservorlaufschlauch vom Fahrzeugmotor zum
Wérmetauscher des Fahrzeuges trennen und das Ruck-
schlagventil einsetzen.

Den Wasserrticklaufschlauch vom Wérmetauscher

zum Fahrzeugmotor des Fahrzeuges trennen und das
T-Stiick einsetzen.

Das Heizgerat und den Thermostat mit Wasserschlau-
chen am Rickschlagventil und am T-Stiick — wie in der
Skizze gezeigt — anschlieBen.

Option

Zusétzlich kann ein Magnetventil in den Wasserkreislauf
eingesetzt werden.

Dieses umgeht, wenn es gedffnet ist, den Thermostat
und bewirkt auch die Motorvorwarmung von Heizbe-
ginn an.

Heizcharakteristik

¢ Kleiner Kiihlwasserkreislauf - schnelle Aufhei-
zung des Fahrzeuginnenraumes
Zunachst wird bis zu einer Kihlwassertemperatur
von ca. 70 °C die Warme des Heizgerates nur dem
fahrzeugeigenen Warmetauscher zugefuhrt.
Das Fahrzeuggebléase schaltet bei ca. 55 °C ein.

¢ GroBer Kiuhlwasserkreislauf - Aufheizung des
Fahrzeuginnenraumes und zusétzliche Motor-
vorwarmung
Steigt die Kuhlwassertemperatur weiter an, schaltet
der Thermostat langsam auf den groBen Kreislauf um
(volle Umschaltung ist bei ca. 75 °C erreicht).

Heizgerat
Ruckschlagventil
Thermostat

T-Stuck
Wérmetauscher
Fahrzeugmotor
Magnetventil (Option)

~NOoO O~ wWwN =

Bitte beachten!

Thermostat, Ruckschlagventil und T-Stlick miUssen
separat bestellt werden, Bestell Nr. siehe Zusatzteile-
Katalog.

Das Magnetventil muss Uber den Fachhandel beschafft
werden.

Funktion des Thermostaten

Kleiner Kiihlwasserkreislauf
Kuhlwassertemperatur < 70 °C:

Stutzen Pos.1 - offen zum Heizgerat

Stutzen Pos.2 — offen zum T-Stlick

Stutzen Pos.3 — geschlossen zum Ruckschlagventil

GroBer Kiihlwasserkreislauf
KUhlwassertemperatur > 75 °C:

Stutzen Pos.1 — offen zum Heizgerét
Stutzen Pos.2 — geschlossen zum T-Stiick
Stutzen Pos.3 - offen zum Ruckschlagventil

1 Stutzen zum Heizgerat
2 Stutzen zum T-Stick
3 Stutzen zum Ruckschlagventil

Bitte beachten!

Den Thermostat mit den Anschlissen (1) (2) und (3)
— wie in der Skizze gezeigt — in den Wasserkreislauf
einbinden.
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Anschluss an den Kiihlwasserkreislauf

Heizgerat mit einem elektrischen Magnetventil in
den Kiihlwasserkreislauf einbinden

Den Wasservorlaufschlauch vom Fahrzeugmotor zum
Wérmetauscher des Fahrzeuges trennen und zwei
T-Stlcke einsetzen. Die T-Stlicke mit einem Schlauch
verbinden.

Den Wasserrticklaufschlauch vom Wérmetauscher
zum Fahrzeugmotor des Fahrzeuges trennen und das
elektrische Magnetventil einsetzen.

Das Heizgerat und das elektrische Magnetventil mit
Wasserschlauchen am T-Stiick — wie in der Skizze
gezeigt — anschlieBen.

Option

Zusatzlich kann ein Ruckschlagventil mit Verbindungs-
schlauchen zwischen die beiden T-Stlicke in den
Kuhlwasserkreislauf eingesetzt werden.

Dieses vermeidet den Verlust an Wirksamkeit der Fahr-
zeugheizung bei ausgeschaltetem Heizgerat.

Heizcharakteristik

Durch Einbau des elektrischen Magnetventils ist eine
temperaturunabhéangige Wahl zwischen kleinem Kuhl-
wasserkreislauf (Fahrerkabine) und groBem Kihlwasser-
kreislauf (Fahrzeugmotor mit Fahrerkabine) moglich.
Alternativ kann mit einem Plus-Signal vom 12-poligen
Stecker B2, PIN B1 zum Relais 2.5.7 das Magnetventil
angesteuert werden, dadurch ist ein automatisches Um-
schalten des Magnetventils moglich (siehe Schaltplane
Seite 32 und 34).

Umschaltung in den groBen Kuhlwasserkreislauf bei
einer Kuhlwassertemperatur von 68 °C, bei Temperatur-
absenkung 58 °C.

Umschaltung in den kleinen Kihlwasserkreislauf bei
einer Kuhlwassertemperatur von 63 °C, bei Temperatur-
absenkung 45 °C.

Heizgerat
Elektrisches
Magnetventil
T-Stlick
Warmetauscher
Fahrzeugmotor
Rickschlagventil
(Option)

N —

[e)JN¢, RN ¢S]

Bitte beachten!

T-Stiicke und Ruickschlagventil missen separat bestellt
werden. Bestell-Nr. siehe Zusatzteile-Katalog.

Das Magnetventil muss Uber den Fachhandel beschafft
werden.
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Abgasfiihrung
(Skizze zur Abgasflhrung siehe Seite 22)

Abgasfiihrung montieren

Im Lieferumfang des Universal-Einbausatzes ist ein
flexibles Abgasrohr, Innen-@ 30 mm, 1300 mm lang und
ein Abgasschalldampfer enthalten.

Der Abgasschalld@mpfer muss montiert werden.

Das flexible Abgasrohr kann entsprechend den Einbau-
verhaltnissen bis 20 cm gekurzt oder bis max. 1,8 m
verlangert werden (siehe Skizze Seite 22).

Den Abgasschalldéampfer am Fahrzeug, an einer geeig-
neten Stelle befestigen.

Das flexible Abgasrohr vom Heizgeréat zum Abgasschall-
dampfer verlegen und mit Rohrschellen befestigen.
Wenn erforderlich das flexible Abgasrohr zusatzlich

mit Rohrschellen an geeigneten Stellen im Fahrzeug
befestigen.

Am Abgasschalldampfer das Abgasendrohr mit Endhul-
se aufstecken und mit einer Rohrschelle befestigen.

A Gefahr!

Verbrennungs- und Vergiftungsgefahr!

Bei jeder Verbrennung entstehen hohe Temperaturen
und giftige Abgase.

Aus diesem Grund muss die Abgasfihrung unbedingt
geman dieser Einbauanweisung erfolgen.

¢ Wahrend des Heizbetriebs keine Arbeiten im Bereich
der Abgasflihrung durchfiihren.

® Bei Arbeiten an der Abgasflihrung, erst das Heizgerat
ausschalten und bis zur vollstandigen Abkuhlung aller
Bauteile warten, ggf. Schutzhandschuhe tragen.

* Keine Abgase einatmen.

A Achtung!

Sicherheitshinweise fiir die Abgasfiihrung!
e Der Abgasaustritt muss im Freien enden.

* Das Abgasrohr darf nicht Uber die seitlichen Begren-
zungen des Fahrzeuges hinausragen.

* Das Abgasrohr leicht fallend verlegen, wenn erforder-
lich an der tiefsten Stelle ein Ablaufloch von ca. @ 5
mm flr Kondensataustritt anbringen.

* Betriebswichtige Teile des Fahrzeuges durfen in ihrer
Funktion nicht beeintrachtigt werden (gentigend
Abstand beachten).

® Abgasrohr mit ausreichendem Abstand zu warme-
empfindlichen Bauteilen montieren. Insbesondere ist
dabei auf Brennstoffleitungen (aus Kunststoff oder
Metall), elektrische Leitungen sowie auf Bremsschlau-
che u. &. zu achten!

e Abgasrohre mussen sicher (empfohlener Richtwert im
Abstand von 50 cm) befestigt werden um Schaden
durch Schwingungen zu vermeiden.

e Abgasflihrung so verlegen, dass die ausstrdomenden
Abgase nicht als Verbrennungsluft angesaugt werden.

* Mindung des Abgasrohres darf sich nicht durch
Schmutz und Schnee zusetzen.

* Miindung des Abgasrohres nicht in Fahrtrichtung
richten.

* Den Abgasschalldampfer grundséatzlich am Fahrzeug
befestigen.

Bitte beachten!

e Die Vorschriften und die Sicherheitshinweise zu die-
sem Kapitel auf Seite 4 — 7 beachten.

* Das Abgasendrohr sollte deutlich kirzer sein, als das
flexible Abgasrohr vom Heizgerat zum Abgasschall-
dampfer.

e Alle Verbindungen in der Abgasftihrung mit Rohrschel-
len sichern.
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Verbrennungsluftfithrung

Verbrennungsluftfilhrung montieren

Im Lieferumfang des Universal-Einbausatzes ist ein
Ansaugschallddmpfer, Innen-@ 25 mm flr die Verbren-
nungsluft enthalten.

Der Ansaugschalldéampfer muss montiert werden und
kann bei Heizbetrieb bis 1500 m 0. NN mit einem
flexiblen Rohr (Innen-@ 25 mm) und einem Verbin-
dungsrohr (AuBen-@ 24 mm) — nicht im Lieferumfang
enthalten — bis max. 2 m verlangert werden.

Den Ansaugschallddmpfer und ggf. das flexible Rohr mit
Befestigungsschellen und Kabelbandern an geeigneten
Stellen am Fahrzeug befestigen.

Bitte beachten!

 Die Vorschriften und die Sicherheitshinweise zu die-
sem Kapitel auf Seite 4 — 7 beachten.

® Bei Uberwiegendem Heizbetrieb in Hohenlagen (lber
1500 m U. NN) ist eine Verlangerung des Ansaug-
schallddmpfers nicht zuléssig.

® Alle Verbindungen in der Verbrennungsluftfihrung mit
Rohrschellen sichern.

® Bei Einbau in Schiffe und Boote siehe Marine-Katalog,
ggf. Rucksprache mit dem Hersteller.

Zulassige Verbrennungsluft- und Abgasrohrlange

A Achtung!

Sicherheitshinweise fiir die Verbrennungsluftfiih-
rung!

¢ Die Verbrennungsluft muss aus einem Bereich ange-
saugt werden, in dem die max. zulassige Temperatur
fUr die Verbrennungsluft von 45 °C nicht Gberschritten
wird.

¢ Die Verbrennungsluftéffnung muss stets frei sein.

* \erbrennungslufteintritt so verlegen, dass Abgase
nicht als Verbrennungsluft angesaugt werden.

e Verbrennungslufteintritt nicht gegen den Fahrtwind
richten.

o \erbrennungslufteintritt darf sich nicht durch Schmutz
und Schnee zusetzen.

 Die Verbrennungsluftfihrung leicht fallend verlegen,
wenn erforderlich an der tiefsten Stelle ein Ablaufloch
von ca. @ 5 mm fur Kondensataustritt anbringen.

® Bei der Verlegung des Ansaugschallddmpfers und des
flexiblen Rohres enge B&gen vermeiden.

max. 1,8 m ‘

Bei einer Verbrennungsluftflihrung bestehend nur aus einem Ansaugschalldampfer ist der Heizbe-
trieb bis in eine Hohenlage von 3500 m . NN mdglich (nur bei Hydronic M10 / M12).

max. 2 m

min. 0,2 m

max. 1,8 m ‘

Bei einer Verbrennungsluftfiihrung bestehend aus einem Ansaugschallddmpfer und einer Verldngerung
ist der Heizbetrieb bis in eine Hohenlage von 1500 m U. NN mdglich (alle Heizgerate-Ausflihrungen).

1 Heizgeréateflansch
Ansaugschalldampfer, 565 mm lang
(Bestell-Nr. 20 1689 80 05 00)

3 Flexibles Abgasrohr

Abgasschalldampfer

Flexibles Abgasendrohr

Verbindungsstlck (Bestell-Nr. 25 1226 89 00 31)
Flexibles Rohr (Bestell-Nr. 10 2114 21 00 00)

~N o oM~
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Brennstoffversorgung

Dosierpumpe und Kraftstoffbehalter montieren,
Brennstoffleitungen verlegen

Beim Einbau der Dosierpumpe, bei der Verlegung der
Brennstoffleitungen und der Montage eines Kraftstoff-
behalters sind folgende Sicherheitshinweise unbedingt
zu beachten.

A Gefahr!

Brand-, Explosions-, Vergiftungs- und Verletzungs-
gefahr!

Vorsicht beim Umgang mit Kraftstoff.

¢ \Jor dem Tanken und bei Arbeiten an der Brennstoff-
versorgung den Fahrzeugmotor und das Heizgerat
abstellen.

® \lermeiden Sie beim Umgang mit Kraftstoff offenes
Feuer.

¢ Nicht rauchen.
e Kraftstoffdampfe nicht einatmen.

* Hautkontakt vermeiden.

A Achtung!

Sicherheitshinweise fiir die Verlegung der Brenn-
stoffleitungen!

¢ Brennstoffschlduche und -rohre nur mit scharfem
Messer ablangen.
Schnittstellen durfen nicht eingedrtickt und missen
gratfrei sein.

¢ Brennstoffleitungen von der Dosierpumpe zum Heiz-
gerat maoglichst stetig steigend verlegen.

* Brennstoffleitungen mussen sicher befestigt werden,
um Schaden und / oder Gerauschbildung durch
Schwingungen zu vermeiden (empfohlener Richtwert:
im Abstand von ca. 50 cm).

¢ Brennstoffleitungen muissen gegen mechanische
Beschadigungen geschitzt sein.

¢ Brennstoffleitungen so verlegen, dass Verwindungen
des Fahrzeuges, Bewegungen des Motors und dgl.
keinen nachteiligen Einfluss auf die Haltbarkeit ausu-
ben.

o Kraftstofffihrende Teile sind gegen betriebsstdrende
Warme zu schitzen.

* Brennstoffleitungen nie unmittelbar an den Abgasfih-
rungen des Heizgerétes oder des Fahrzeugmotors
entlang fuhren oder befestigen.

Bei Uberkreuzung stets auf ausreichenden Warmeab-
stand achten, gegebenenfalls Warme-Strahlschutz-
bleche anbringen.

* Abtropfender oder verdunstender Kraftstoff darf sich
weder ansammeln noch an heiBen Teilen oder an elek-
trischen Einrichtungen entztinden.

e Bei Verbindungen von Brennstoffleitungen mit einem
Brennstoffschlauch, die Brennstoffleitungen immer
auf Sto3 montieren, somit kann eine Blasenbildung
verhindert werden.

1 Richtige Leitungsverlegung
2 Falsche Leitungsverlegung — Blasenbildung

Bitte beachten!

* Abweichungen von den hier gemachten Anweisungen
sind nicht zulassig.

* Werden diese nicht beachtet, kénnen Funktionssto-
rungen auftreten.

e Bei Austausch der Hydronic M (Hydronic 10) durch die
Hydronic M-Il muss auch die Dosierpumpe getauscht
werden.

Sicherheitshinweise fiir Brennstoffleitungen und
Kraftstoffbehélter in Kraftomnibussen

¢ Bei Kraftomnibussen dirfen Kraftstoffleitungen und
Kraftstoffbehélter nicht im Fahrgast- oder Fhrerraum
liegen.

o Kraftstoffbehalter missen bei Kraftomnibussen so
angeordnet sein, dass bei einem Brand die Ausstiege
nicht unmittelbar geféhrdet sind.

Bitte beachten!

Die Vorschriften und die Sicherheitshinweise zu diesem
Kapitel auf Seite 4 — 7 beachten.
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Brennstoffversorgung

Brennstoffentnahme mit T-Stiick aus der Kraft-
stoffvorlaufleitung von der Tankarmatur zum
Fahrzeugmotor

Kraftstoffvorlaufleitung vom Tankanschluss
Kraftstoffriicklaufleitung vom Tankanschluss
Dosierpumpe
T-Stick
Brennstofffilter
Brennstoffschlauch, 5 x 3 (di = @ 5 mm)
Brennstoffrohr, 6 x 1 (di = @ 4 mm)
Brennstoffrohr, 4 x 1 (di = @ 2 mm)
Brennstoffschlauch, 5 x 3 (di = @ 5 mm), ca. 50 mm
lang
10 Brennstoffschlauch, 3,5 x 3 (di = @ 3,5 mm),

ca. 50 mm lang
11 Zum Fahrzeugmotor, mechanische Kraftstoff- oder
Einspritzpumpe.

Nur fur Hydronic M8 Biodiesel bei Betrieb mit FAME
erforderlich.

12 Brennstoffrohr blau, 6 x 1 (di = @ 4 mm)
13 Ubergangsstlick 3,5/ 5

©OoO~NO O~ WN =

Zulassige Leitungslangen

Druckseite
b=min. 1,5 m-max. 6 m

Saugseite
a=max.2m

Bitte beachten!

e T-Stlick, Pos. (4), vor der Férderpumpe in die Kraft-
stoffvorlaufleitung einsetzen. T-Stuck ist nicht im
Lieferumfang ,Einbausatz” enthalten. Bestell-Nr. sieche
Zusatzteile-Katalog.

¢ Brennstofffilter, Pos. (5), ist nur bei verschmutztem
Brennstoff erforderlich. Brennstofffilter ist nicht im
Lieferumfang ,Einbausatz” enthalten. Bestell-Nr. sieche
Zusatzteile-Katalog.

e Die Pos. (12) und (13) sind nur im Lieferumfang ,Heiz-
gerat Hydronic M8 Biodiesel” enthalten.

Einbaulage des T-Stiicks

Beim Einbau eines T-Stiicks die in der Skizze gezeigten
Einbaulagen einhalten.

1= El—2
G ]
60° 60° 60°
0 0°

1 Durchflussrichtung — vom Kraftstofftank
2 Durchflussrichtung — zum Fahrzeugmotor
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Brennstoffversorgung

Brennstoffentnahme mit Tankanschluss
- Steigrohr, eingebaut in den Fahrzeugtank

1 Tankanschluss fur Metalltank —
di=@ 4 mm, da=36mm

2 Dosierpumpe

3 Brennstofffilter

4 Brennstoffschlauch, 5 x 3 (di = @ 5 mm)

5 Brennstoffrohr, 6 x 1 (di = @ 4 mm)

6 Brennstoffschlauch, 5 x 3 (di = @ 5 mm), ca. 50 mm
lang

7 Brennstoffrohr, 4 x 1 (di = @ 2 mm)

8 Brennstoffschlauch, 3,5 x 3 (di = @ 3,5 mm),

ca. 50 mm lang
Nur flr Hydronic M8 Biodiesel bei Betrieb mit FAME
erforderlich.

9 Brennstoffrohr blau, 6 x 1 (di = @ 4 mm)
10 Ubergangsstlck 3,5/5

Zulassige Leitungslangen

Druckseite
b =min. 1,5 m-max. 6 m

Saugseite
a=max.2m

Bitte beachten!

® Pos. (1), Tankanschluss fur Metalltank, ist nicht im
Lieferumfang ,Einbausatz” enthalten. Bestell-Nr. siche
Zusatzteile-Katalog.

¢ Brennstofffilter, Pos. (3), ist nur bei verschmutztem
Brennstoff erforderlich. Brennstofffilter ist nicht im
Lieferumfang ,Einbausatz” enthalten. Bestell-Nr. siche
Zusatzteile-Katalog.

¢ Die Pos. (9) und (10) sind nur im Lieferumfang ,Heiz-
gerat Hydronic M8 Biodiesel* enthalten.

* Beim Einbau Tankanschluss einen Mindestabstand
von 50 + 2 mm vom Steigrohrende bis zum Tankbo-
den einhalten.

A Achtung!

Sicherheitshinweise fiir Brennstoffversorgung!

* Die Forderung des Kraftstoffes darf nicht durch
Schwerkraft oder Uberdruck im Kraftstoffbehalter
erfolgen.

¢ Die Brennstoffentnahme nach der fahrzeugeigenen
Férderpumpe ist nicht zulassig.

e Bei Druck in der Kraftstoffleitung tUber 4,0 bar oder
bei einem Rickschlagventil in der Rucklaufleitung (im
Tank) muss ein separater Tankanschluss verwendet
werden.

¢ Bei Einsatz eines T-Stlicks in ein Kunststoffrohr immer
Stutzhulsen in das Kunststoffrohr einsetzen.
Das T-Stiick und das Kunststoffrohr mit entspre-
chenden Brennstoffschlduchen verbinden und mit
Schlauchschellen sichern.

25




Einbau

Brennstoffversorgung

Einbaulage der Dosierpumpe

Die Dosierpumpe immer mit der Druckseite nach oben
steigend einbauen.

Hierbei ist jede Einbaulage Uber 15° zuldssig, jedoch
sollte eine Einbaulage zwischen 15° und 35° bevorzugt
werden.

Zulassige Saug- und Druckhohe der Dosierpumpe

Druckhdhe vom Fahrzeugtank zur Dosierpumpe:
a =max. 1000 mm

Saughohe bei drucklosem Fahrzeugtank:
b =max. 750 mm

Saughodhe bei einem Fahrzeugtank, in dem bei
Entnahme Unterdruck entsteht (Ventil mit 0,03 bar im
Tankverschluss):

b = max. 400 mm

Druckhodhe von der Dosierpumpe zum Heizgerat:
¢ = max. 2000 mm

Bitte beachten!

TankentlUftung Uberprtfen.

A Achtung!

Sicherheitshinweise fiir den Einbau Dosierpumpe!

e Dosierpumpe immer mit der Druckseite nach oben
steigend einbauen — Mindeststeigung 15°.

* Dosierpumpe und Filter vor unzuldssiger Erwarmung
schutzen, nicht in die Nahe von Schalldd@mpfern und
Abgasrohren montieren.

1 Einbaulage im Bereich 0° — 15° ist nicht zuléssig.
2 Bevorzugte Einbaulage im Bereich 15° — 35°.
3 Einbaulage im Bereich 35° — 90° ist zulassig.

—13

1 Anschluss am Heizgerat
Max. Brennstoffspiegel
3 Min. Brennstoffspiegel

N
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Brennstoffversorgung

Brennstoffqualitat

* Die Heizgerate Hydronic M8 Biodiesel, M10 und M12
verarbeiten problemlos den handelstblichen Diesel-
kraftstoff nach DIN EN 590.

In den Wintermonaten wird der Dieselkraftstoff den
tiefen Temperaturen von 0 °C bis —20 °C angepasst.
Probleme kénnen so nur bei extrem tiefen AuBentem-
peraturen entstehen — wie beim Fahrzeugmotor auch
— siehe hierzu die Vorschriften des Fahrzeugherstel-
lers.

¢ In Sonderfallen und bei AuBentemperaturen Uber
0 °C kann das Heizgerat auch mit Heizdl EL nach DIN
51608 betrieben werden.

* Wird das Heizgeréat aus einem separaten Tank betrie-
ben, sind folgende Regeln zu beachten:

— bei AuBentemperaturen tber 0 °C:
Dieselkraftstoff nach DIN EN 590 verwenden.

— bei AuBentemperaturen von 0 °C bis 20 °C:
Winterdieselkraftstoff nach DIN EN 590 verwenden.

— bei AuBentemperaturen —20 °C bis —40 °C:
Arktik-Diesel bzw. Polar-Diesel verwenden.

Bitte beachten!

¢ Beimischungen von Altél sind nicht zul&ssig!

¢ Die Brennstoffleitungen und die Dosierpumpe mussen
nach dem Tanken von Winter- oder Kaltediesel durch
einen 15-Minuten-Betrieb des Heizgerates mit neuem
Brennstoff beflllt werden!

Betrieb mit Biodiesel
(FAME fiir Dieselmotoren nach DIN EN 14 214)

Hydronic M8 Biodiesel

Das Heizgerat ist zugelassen flr den Betrieb mit Bio-
diesel bis zu einer Temperatur von —8° (die FlieBfahigkeit
vermindert sich bei Temperaturen unter 0 °C).

Bitte beachten!

® Bei Betrieb mit 100 % Biodiesel das Heizgerat
zweimal im Jahr (in der Mitte und am Schluss einer
Heizsaison) mit Dieselkraftstoff betreiben, um eventuell
angelagerte Biodieselrlickstande abzubrennen. Hierzu
den Fahrzeugtank nahezu leer fahren um ihn anschlie-
Bend mit Dieselkraftstoff ohne Biobeimischung zu
betanken. Wahrend dieser Tankflllung das Heizgeréat
2 bis 3 mal, jeweils 30 Minuten auf héchster Tempera-
tur-Vorwahlstufe einschalten.

¢ Bei stdndigem Betrieb von Diesel / Biodiesel-Mi-
schungen bis 50 % Bio-Anteil ist kein Zwischenbetrieb
mit reinem Dieselkraftstoff notwendig.

Hydronic M10 / Hydronic M12

Beide Heizgeréate sind fur den Betrieb mit Biodiesel
nicht zugelassen.
Die Zumischung von Biodiesel bis zu 10 % ist zul8ssig.
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Betrieb und Funktion

Betriebsanweisung

Das Heizgerat wird Uber ein Bedienelement gesteuert.
Dem Bedienelement liegt eine ausflhrliche Bedienungs-
anweisung bei, die Ihnen von der Einbauwerkstatt
Ubergeben wird.

Erstinbetriebnahme

Die folgenden aufgeflihrten Punkte sind bei der Erstin-

betriebnahme von der Einbauwerkstatt zu Gberprtifen.

* Nach dem Einbau des Heizgerates ist der Kihimittel-
kreislauf sowie das gesamte Brennstoffversorgungs-
system sorgféltig zu entllften. Hierzu die Vorschriften
des Fahrzeugherstellers beachten.

* Vor dem Probelauf den Kihlwasserkreislauf ¢ffnen
(Temperaturregler auf ,WARM* stellen).

* Wahrend des Probelaufes des Heizgeréates sind samt-
liche Wasser- und Brennstoffanschllsse auf Dichtheit
und festen Sitz zu Uberprifen.

¢ Sollte das Heizgerat wahrend des Betriebes auf
Stérung gehen, mit Hilfe einer Diagnoseeinrichtung die
Ursache der Stoérung feststellen und beheben
(JE-Service-Partner aufsuchen).

Wichtige Hinweise zum Betrieb

Sicherheitspriifung vor dem Start durchfiihren
Nach langerer Betriebspause (Sommermonate) muss
die Sicherung eingesteckt und / oder das Heizgerat an
die Batterie angeschlossen werden.

Alle Bauteile auf festen Sitz prifen (ggf. Schrauben
nachziehen).

Das Kraftstoffsystem durch Sichtprifung auf Dichtheit
prifen.

Vor dem Einschalten

Vor dem Einschalten bzw. Vorprogrammieren des
Heizbetriebes den Heizungshebel des Fahrzeuges auf
LWARM" (Maximalstellung) und das Geblése auf ,lang-
same Stufe” (geringer Stromverbrauch) einstellen.

Bei Fahrzeugen mit Heizungsautomatik vor dem Aus-
schalten der Ziindung den Heizungshebel auf ,MAX.“
und die gewlnschte Klappenstellung auf ,OFFEN*
einstellen.

Temperaturabsenkung (Option)

Die Regelstufen werden friher erreicht und das
Regelverhalten des Heizgerates wird dem geringeren
Wéarmebedarf angepasst.

Die Temperaturabsenkung ist moglich durch Anschluss
eines Plus-Signals am 12-poligen Stecker B2, PIN C3,
ggf. mit Einbindung eines EIN-AUS-Schalters (siehe
Schaltplane Seite 32 und 34).

Die Einschalttemperatur (55 °C) und Ausschalttempera-
tur (40 °C) des Kuhlwassers fur das Ein- bzw. Ausschal-
ten des Fahrzeuggebléses werden um 10 °C gesenkt.

Heizbetrieb in H6henlagen - bis 3500 m ii. NN

Mit zunehmender Hohenlage verandert sich aufgrund
geringerer Luftdichte das Verbrennungsverhalten des
Heizgerates.

Das Heizgerat gleicht Uber eine automatische Hohener-
kennung die Verénderung der Luftdichte aus, d. h.

das Verbrennungsverhaltnis zwischen Brennstoff und
Luft wird durch Reduzierung der Brennstoffmenge den
Umgebungsbedingungen angepasst.

Bitte beachten!

* Die Ubliche Schaltgrenze fir die Héhenerkennung liegt
zwischen 1000 m . NN und 2000 m ¢. NN und ist
ausschlieBlich von den klimatischen Bedingungen vor
Ort abhangig.

e Bei Hydronic M10 / M12 betragt die max. Heizleistung
im Modus ,Héhenbetrieb* 8,5 kKW.

¢ Die Hydronic M8 Biodiesel verfligt Uber keine
Hohenerkennung. Heizbetrieb ist bis 1500 m . NN
uneingeschrankt moglich.

* Hohentaugliche Heizgerate sind auf dem Fabrikschild
seitlich mit ,H-Kit“ gekennzeichnet.

Funktionsbeschreibung

Einschalten

Mit dem Einschalten wird die Einschaltkontrolle im
Bedienelement angezeigt. Das Heizgeréat startet, wobei
zuerst die Wasserpumpe und das Verbrennungsluftge-
blése anlaufen.

Gleichzeitig mit der Verbrennungsluftférderung beginnt
die Gluhphase der Gluhstifte.

Die Dosierpumpe startet etwas verzogert die Brennstoff-
férderung.

Hat sich in der Brennkammer eine stabile Flamme
gebildet werden die Glihstifte abgeschaltet.

Heizbetrieb

Das Heizgerat wird nach dem Start solange mit Stufe
,POWER” betrieben, bis die Wassertemperatur die Um-
schaltschwelle ,POWER” / ,GROSS” Uberschreitet.
Hydronic M8 Biodiesel / M10

Das Heizgerat regelt anschlieBend je nach Warmebedarf
in die Stufen ,GROSS - MITTEL — KLEIN — AUS”.
Hydronic M12

Das Heizgerat regelt anschlieBend je nach Warmebe-
darf in die Stufen ,GROSS — MITTEL 1 / MITTEL 2 /
MITTEL 3 - KLEIN — AUS”.

Ist der Warmebedarf in Stufe ,KLEIN” so gering, dass
die Kiihlwassertemperatur 86 °C erreicht, regelt das
Heizgerat von Stufe ,KLEIN” in die Stufe ,AUS”.

Es folgt ein Nachlauf von ca. 180 Sekunden.

Die Wasserpumpe bleibt bis zum Regelstart aktiv.

Hat sich das Kuhlwasser auf ca. 72 °C abgekuhlt,
startet die Hydronic M8 / M10 in Stufe ,MITTEL”, die
Hydronic M12 in Stufe ,MITTEL 1

Erreicht die Kihlwassertemperatur 55 °C schaltet das
Fahrzeuggeblase ein, sinkt die Temperatur auf 40 °C
schaltet das Fahrzeuggeblase wieder aus.
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Ausschalten

Zur Reduzierung von Emissionen und Qualmbildung
regelt das Heizgerat nach dem Ausschalten kurzzeitig in
die Stufe ,KLEIN*.

Bei standiger Reduzierung der Brennstoffmenge kann
dieser Vorgang max. 40 Sekunden andauern.

Ist der Vorgang beendet startet das Heizgerat den
Nachlauf von 180 Sekunden.

Wahrend des Nachlaufs werden beide Glihstifte im
Wechsel eingeschaltet.

Bitte beachten!

Im Zuheizbetrieb (Fahrzeugmotor und Heizgerat sind
eingeschaltet) muss vor Einfahrt in einen Tankstellenbe-
reich sichergestellt sein, dass das Heizgerat vollstandig
ausgeschaltet ist.

Steuer- und Sicherheitseinrichtungen

Das Heizgerat ist mit folgenden Steuer- und Sicherheits-
einrichtungen ausgerustet.

e ZUndet das Heizgerat innerhalb 74 Sek. nach Beginn

der Brennstoffférderung nicht, wird der Start wieder-

holt.

ZUndet das Heizgerat nach weiteren 65 Sek. Brenn-

stoffférderung nicht, erfolgt eine Stérabschaltung.*

Nach einer unzuléssigen Anzahl von erfolglosen

Startversuchen erfolgt eine Verriegelung des Steuer-

gerates.™

Geht die Flamme wahrend des Betriebes von selbst

aus, wird ein Neustart durchgefihrt.

ZUndet das Heizgerat innerhalb 74 Sek. nach er-

neutem Beginn der Brennstoffférderung nicht, erfolgt

eine Storabschaltung.”

Nach einer unzuléssigen Anzahl von erfolglosen

Startversuchen erfolgt eine Verriegelung des Steuer-

gerates.™

Bei Uberhitzung (z.B. Wassermangel, schlecht entlif-

teter Kilhiwasserkreislauf) spricht der Uberhitzungs-

fdhler an, die Brennstoffzufuhr wird unterbrochen, es

erfolgt eine Stérabschaltung.*

Nachdem die Uberhitzungsursache beseitigt ist, kann

das Heizgeréat durch Aus- und Wiedereinschalten

wieder gestartet werden.

Voraussetzung: das Heizgerét ist genligend abge-

kuhlt, Kihlwassertemperatur < 72 °C.

Nach einer unzuléssigen Anzahl von Uberhitzungs-Ab-

schaltungen erfolgt eine Verriegelung des Steuerge-

rates.”

* Wird die untere bzw. obere Spannungsgrenze erreicht,
erfolgt eine Stérabschaltung.*

® Bei unterbrochener elektrischer Leitung zur Dosier-
pumpe lauft das Heizgerat nicht an.

e |st einer der beiden Gluhstifte defekt, erfolgt der Start-
ablauf mit nur einem Glihstift.

® Die Drehzahl des Geblédsemotors wird kontinuierlich
Uberwacht.
Lauft der Geblasemotor nicht an, wird er blockiert,
oder weicht die Drehzahl um > 12,5 % der Solldreh-
zahl ab, erfolgt nach 60 Sek. eine Stérabschaltung.”

 Die Funktion der Wasserpumpe wird kontinuierlich
Uberwacht.

* Durch kurzes Aus- und Wiedereinschalten kann die
Stdrabschaltung aufgehoben werden.

**Aufhebung der Verriegelung bzw. Auslesen von Feh-
lern siehe in der Stdérsuche und Reparaturanleitung
des Heizgerates.

Bitte beachten!

Aus- und Wiedereinschalten nicht fter als 2mal wie-
derholen.

Zwangsabschaltung bei ADR / ADR99-Betrieb

Bei Fahrzeugen zum Transport gefahrlicher Guter
(z. B. Tankfahrzeuge) muss das Heizgeréat vor Einfahrt
in einem Gefahrenbereich (Raffinerie, Tankstelle u. a.)
ausgeschaltet werden.
Bei Nichtbeachtung schaltet das Heizgerat automatisch
aus, wenn:
® Der Fahrzeugmotor abgestellt wird.
e Ein Zusatzaggregat (Hilfsantrieb fir Entladepumpe
0. &.) eingeschaltet wird.
 Eine Fahrzeugture gedffnet wird (ADR99-Vorschrift,
nur Frankreich).
AnschlieBend erfolgt ein Kurznachlauf des Geblases von
max. 40 Sekunden.

Notabschaltung - NOT-AUS

Ist wahrend des Betriebes eine Notabschaltung

— NOT-AUS - erforderlich, ist folgendes auszufih-
ren:

® Heizgerat am Bedienelement ausschalten oder
e Sicherung ziehen oder

® Heizgerat von der Batterie trennen.
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Elektrik

Verdrahtung des Heizgerates

Das Heizgerat ist geméaB den EMV-Richtlinien elektrisch
anzuschlieBen.

A Achtung!

Sicherheitshinweise fiir die Verdrahtung des
Heizgerates!

Durch nicht fachgerechte Eingriffe kann die EMV
beeinflusst werden, aus diesem Grund sind folgende
Hinweise zu beachten:

 Bei elektrischen Leitungen ist darauf zu achten, dass
deren Isolation nicht beschadigt wird. Vermeiden von:
Durchscheuern, Abknicken, Einklemmen oder Warme-
einwirkung.

* Bei wasserdichten Steckern sind nicht belegte
Steckerkammern mit Blindstopfen, schmutz- und
wasserdicht, zu verschlieBen.

e Elektrische Steck- und Masseverbindungen missen
korrosionsfrei und fest sein.

e Steck- und Masseverbindungen auBerhalb des Innen-
raumes mit Kontaktschutzfett einfetten.

Bitte beachten!

Bei der elektrischen Verdrahtung des Heizgerates sowie
dem Bedienelement ist auf folgendes zu achten:

e Elektrische Leitungen, Schalt- und Steuergerate
mussen im Fahrzeug so angeordnet sein, dass ihre
einwandfreie Funktion unter normalen Betriebsbedin-
gungen nicht beeintréchtigt werden kann (z. B. durch
Hitzeeinwirkung, Feuchtigkeit u. &.).

Folgende Leitungsquerschnitte sind zwischen Batterie
und Heizgerét einzuhalten.

Dadurch wird der max. zuléssige Spannungsverlust in
den Leitungen von 0,5 V bei 12 V bzw. 1 V bei 24 V
Nennspannung nicht Uberschritten.
Leitungsquerschnitte bei einer Leitungslange (Pluska-
bel + Minuskabel):

— bis 5 m = Leitungsquerschnitt 4 mm?

—ab 5 m bis 8 m = Leitungsquerschnitt 6 mm?2

Der Anschluss der Leitungen (Pluskabel und Minus-
kabel) am Stecker B2 erfordert eine Reduzierung des
Leitungsquerschnitts auf 2,5 mmz2.

Ist der Anschluss der Plusleitung am Sicherungskas-
ten (z.B. Kiemme 30) vorgesehen, muss auch die fahr-
zeugeigene Leitung von der Batterie zum Sicherungs-
kasten in die Berechnung der Gesamtleitungsléange
einbezogen und ggf. neu dimensioniert werden.

e Unbenutzte Leitungsenden isolieren.

Hinweis zur Umverdrahtung des 12-poligen
Kabelbaumsteckers

Wird beim Austausch der Hydronic M (Hydronic 10)
durch die Hydronic M-Il der im Fahrzeug verbaute
Kabelbaum weiterverwendet, ist es erforderlich den
12-poligen Stecker mit dem AMP-Entriegelungswerk-
zeug (AMP-Bestell-Nr. 1-1579007-4) abzubauen und
entsprechend nachfolgender Tabelle neu zu verdrahten.

12-poliger Kabelbaumstecker

(@lelel)
Stecker ist von der
OO ) Leitungseintrittsseite
= dargestellt.
Kabelbaum Umverdrahtung
Hydronic M 12-poliger Stecker
Anschluss Querschnitt Hydronic M Hydronic M-I
Kabelfarbe PIN PIN
‘ 1,52
Dosierpumpe p C4 > Al
2
Klemme 31 gr c3 > A2*
42
Klemme 30 " c2 > A3
Plus-Signal zum 1,62
Batterie-Hauptschalter ws/rt ¢l = Ad
Plus-Signal zum
Relais Magnetventil B B4 > 81
2
Diagnose L‘ B3 > B4
Plus-Signal vom 12
ADR-Hiffsantrieb Vi B2 > Bs
Fremdansteuerung _ B1 bleibt frei™*
Wasserpumpe
2
Relais Geblase ! Ad > C1
rt/ge
Plus-Signal (D+) zum 12
Heizgerat — bei ADR- y A3 > c2
Betrieb van
Temperaturabsenkung - A2 > C3
. 12
Heizen EIN A1 > C4
ge

* Anschluss der Leitungen am Stecker B2 erfordert eine Reduzierung des
Leitungsquerschnitts auf 2,56 mm?2.

** Die Fremdansteuerung der Wasserpumpe ist bei der Hydronic M-Il nicht
vorgesehen.
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Teileliste fiir Schaltplan Hydronic M-I

12 Volt / 24 Volt

1.1 Brennermotor

1.2 GlUhstift 1

1.2.1  Gluhstift 2 (optional 12 kW / FAME)

15 Uberhitzungsfiihler

112 Flammfuhler

1.13 Temperaturfihler

2.1 Steuergerat

2.2 Dosierpumpe

2.5.7  Relais, fur Ansteuerung Fahrzeuggeblase

2.5.18 Relais, fur Ansteuerung elektrisches Magnet-
ventil im Wasserkreislauf — optional

2.7 Hauptsicherung 12 VoIt = 25 A

24 Volt =15 A

2.7.1  Sicherung, Betatigung 5 A

2.7.5  Sicherung, Fahrzeuggebléase 25 A

212 Wasserpumpe

5.1 Batterie

5.1.2  Sicherungsleiste im Fahrzeug

5.9.1  Schalter, Fahrzeuggeblase

5.10 Fahrzeuggeblase

a) Anschluss Bedienelemente

a2) Diagnose

agd) Einschaltsignal S+

a4) Versorgung Plus (+) Klemme 30

ab) Versorgung Minus (-) Klemme 31

e FasyStart R+ / R/ T: die Leitung 0,752 bl/ws,
12-poliger Stecker B2, PIN B4 verwenden

 bei allen anderen Bedienelementen die
Leitung 0,752 ge, 12-poliger Stecker B2, PIN
C4 verwenden

Plus-Signal fur elektrisches Magnetventil

(+) Klemme 30 Uber Sicherung fur Relais

2.5.18

Anschluss Heizgerat

Steckerbelegung 12-poliger Stecker B2 (extern)

PIN-Nr. [ Anschluss Leitungsquerschnitt mm?

Al Dosierpumpe 1,5
B1 Magnetventil, optional 1,0
C1 Relais Geblase 1,0

A2 Klemme 31 4,0/ 2,5 fur den Anschluss

am Stecker B2

B2 Diagnose (OEM) -

C2 frei -

A3 Klemme 30 4,0/ 2,5 fur den Anschluss
am Stecker B2

B3 frei -

Cc3 Temperaturabsenkung 1,0
A4 Ausgang Plus-Signal 1,5
B4 Diagnose (HELJED) 1,0
C4 Heizen EIN 1,0

X)

Temperaturabsenkung der Regelstufen um

7 °C, Ein- und Ausschalttemperatur des
Fahrzeuggebléses um 10 °C mit Plus-Signal an
PIN C3.

(+) Batterietrennschalter ansteuern

(Diode: Bestell-Nr. 208 00 012)

In PIN A2 und A3 vom 12-poligen Stecker B2
durfen nur 2,5 mm?2-Leitungen mit entspre-
chender Einzeladerdichtung montiert werden.
Wird eine 4 mm?- oder 6 mm?-Leitung verwen-
det, muss an deren Ende eine 100 mm bis 200
mm lange 2,5 mm?-Leitung angeschweiBt und
wasserdicht isoliert werden.

Leitung auftrennen

Bitte beachten!

® Beim 12 V-Relais 2.5.7 (von Klemme 30 nach Klemme
87a) ist eine maximale Stromaufnahme von 40 A
zuldssig, d. h. der Wert der fahrzeugeigenen Gebléase-
sicherung darf nicht > 40 A betragen.

o Stecker und Buchsengeh&use sind von der Leitungs-
eintrittsseite dargestellt.

e Schaltplan siehe Seite 32.

Kabelfarben
= rot

bl blau

ws weil

sw schwarz
an grin

ar grau

ge gelb

vi = violett
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Schaltplan Hydronic M-Il - 12 Volt / 24 Voit
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Teileliste fiir Schaltplan Hydronic M-I
12 Volt / 24 Volit, ADR

A Brennermotor

2 GlUhstift 1

2.1 Gluhstift 2 (optional 12 kW / FAME)
5 Uberhitzungsfiihler

A Flammfuhler

A Temperaturfihler

GGG Y

2
3
2.1 Steuergerat
2.2 Dosierpumpe
2.5.7  Relais, fur Ansteuerung Fahrzeuggeblase
2.5.18 Relais, fur Ansteuerung elektrisches Magnet-
ventil im Wasserkreislauf — optional
2.7 Hauptsicherung 12 VoIt = 25 A
24 Volt =15 A
2.7.1  Sicherung, Betatigung 5 A
2.7.5  Sicherung, Fahrzeuggebléase 25 A
212 Wasserpumpe

5.1 Batterie

5.1.2  Sicherungsleiste im Fahrzeug
5.9.1  Schalter, Fahrzeuggeblase
5.10 Fahrzeuggeblase

a) Anschluss Bedienelemente

al) ADR-Ruckmeldung

a2) Diagnose

agd) Einschaltsignal S+

a4) Versorgung Plus (+) Klemme 30

ab) Versorgung Minus (-) Klemme 31

e FasyStart R+ / R/ T: die Leitung 0,752 bl/ws,
12-poliger Stecker B2, PIN B4 verwenden

 bei allen anderen Bedienelementen die
Leitung 0,752 ge, 12-poliger Stecker B2, PIN
C4 verwenden

b) Bei ADR D+ (Lichtmaschine)
) Bei ADR HA+ (Hilfsantrieb / Nebenabtrieb)
Plusschaltung
d1) Plus-Signal fur elektrisches Magnetventil
d2) (+) Klemme 30 Uber Sicherung fur Relais
2.5.18
e) Anschluss Heizgerat
Steckerbelegung 12-poliger Stecker B2 (extern)
PIN-Nr. [ Anschluss Leitungsquerschnitt mm?
Al Dosierpumpe 1,5
B1 | Magnetventi, optional 1,0
C1 Relais Geblase 1,0
A2 | Klemme 31 4,0/2,5 fur den Anschiuss

am Stecker B2

B2 Diagnose (OEM) -

C2 frei -
A3 Klemme 30 4,0/ 2,5 fur den Anschluss
am Stecker B2
B3 frei -
Cc3 Temperaturabsenkung 1,0
A4 Ausgang Plus-Signal 1,5
B4 Diagnose (HELJED) 1,0
C4 Heizen EIN 1,0

X)

Temperaturabsenkung der Regelstufen um

7 °C, Ein- und Ausschalttempertur des Fahr-
zeuggeblases um 10 °C mit Plus-Signal an
PIN C3.

Bei Verwendung von nur einem Schaltelement
fir Pos. 5.2.1 und 5.2.2 muss sichergestellt
sein, dass bei Betatigen des Batterietrenn-
schalters (NOT-AUS-Funktion bei ADR) der
Schalter immer sofort (ohne Berticksichtigung
des Heizgeratezustandes) 6ffnet und alle
Stromkreise des Heizgerates von der Batterie
trennt.

(+) Batterietrennschalter ansteuern

(Diode: Bestell-Nr. 208 00 012)

In Kammer A2 und A3 von Stecker B2 dirfen
nur 2,5 mma-Leitungen mit entsprechender
Einzeladerdichtung montiert werden.

Wird eine 4 mm?- oder 6 mm?-Leitung verwen-
det, muss an deren Ende eine 100 mm bis 200
mm lange 2,5 mm? Leitung angeschweit und
wasserdicht isoliert werden.

Leitung auftrennen

Bitte beachten!

® Beim 12 V-Relais 2.5.7 (von KI. 30 nach Kl. 87a) ist
eine maximale Stromaufnahme von 40 A zulassig,
d. h. der Wert der fahrzeugeigenen Geblasesicherung
darf nicht > 40 A betragen.

e Stecker und Buchsengehause sind von der Leitungs-
eintrittsseite dargestellt.

e Schaltplan siehe Seite 34.

Kabelfarben
= rot

bl = blau

ws weil3

sw schwarz
an griin

ar grau

ge gelb

vi = violett
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Schaltplan Hydronic M-Il, 12 Volt / 24 Volt, ADR
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Teileliste Schaltpléane Bedienelemente
EasyStart R+ / EasyStart R / EasyStart T
und EasyStart T - ADR

2.156.1  Raumtemperaturfihler
(bei EasyStart R+ im Lieferumfang enthalten
bei EasyStart R und EasyStart T optional)
2.15.9 AuBentemperaturfuhler (optional)

3.1.7  Taster ,EIN/AUS*
3.1.16 Taster Funkfernbedienung

3.2.156 Schaltuhr EasyStart T

3.3.9  Funkfernbedienung EasyStart R
(Stationarteil)

3.3.10 Funkfernbedienung EasyStart R+
(Stationarteil)

3.6.1  Adapterkabel

3.8.3 Antenne

c) Klemme 58 (Beleuchtung)

e) Anschluss Schaltuhr EasyStart T

9) Externe Taste ,EIN / AUS* (optional)
X) Bricke ADR

Bitte beachten!

e Die Schaltuhr / Funkfernbedienung ist geman den
Schaltpléanen (Seite 36 — 39) anzuschlieBen.

¢ Nicht benutzte Leitungsenden isolieren.

e Stecker- und Buchsengehause sind von der Leitungs-
eintrittseite dargestellt.

Kabelfarben
= rot

bl = blau
ws = weil
sw = schwarz
gn = grin
gr = grau
ge = gelb

vi = violett
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Schaltplan Bedienelement EasyStart R+
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Schaltplan Bedienelement EasyStart R
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Schaltplan Bedienelement EasyStart T
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Schaltplan Bedienelement EasyStart T - ADR
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Stérung / Wartung / Service

Bei etwaigen Stérungen priifen Sie folgende
Punkte

¢ Startet das Heizgerat nach dem Einschalten nicht:
— Heizgerat aus- und wieder einschalten.

e Startet das Heizgeréat weiterhin nicht, dann prifen ob:
- Kraftstoff im Tank?
— Sicherungen in Ordnung?
— Elektrische Leitungen, Verbindungen, Anschlitisse in
Ordnung?
— Verbrennungsluftflihrung oder Abgasfuhrung ver-
dammt?

* Die Offnungen der Verbrennungsluftfiihrung und der
Abgasflihrung sind nach langeren Stillstand zu Uber-
prifen, ggf. zu reinigen!

Storungsbehebung

Sollte das Heizgerét auch nach Prifung dieser Punkte
gestort bleiben oder eine sonstige Fehlfunktion an lhrem
Heizgerét auftreten, wenden Sie sich bitte:

e Bei einem Einbau ab Werk an |hre Vertragswerkstatt.
e Bei einem nachtraglichen Einbau an Ihre Einbauwerk-
statt.

Bitte beachten!

Bitte beachten Sie, dass Gewahrleistungsanspriiche
erldschen kdénnen, wenn das Heizgerat von fremder Sei-
te oder durch den Einbau von Teilen fremder Herkunft
veréndert wird.

Wartungshinweise

e Schalten Sie das Heizgerat auch auBerhalb der Heiz-
periode etwa einmal im Monat flr ca. 10 Min. ein.

® \or der Heizperiode ist mit dem Heizgerét ein Probe-
lauf durchzuftihren.
Entwickelt sich langer anhaltend starker Rauch oder
treten ungewdhnliche Brenngerdusche bzw. deutlicher
Geruch nach Kraftstoff oder tberhitzten elektrisch /
elektronischen Bauteilen auf, muss das Heizgerat ab-
geschaltet und durch Entfernen der Sicherung auBer
Betrieb gesetzt werden.
Neuinbetriebnahme in diesem Fall erst nach erfolgter
Uberpriifung durch auf Eberspacher-Heizgeréte
geschultes Fachpersonal.

Service

Haben Sie technische Fragen oder ein Problem mit Ihrer
Standheizung wahlen Sie folgende Service-Telefon-Nr.:

Hotline
Tel. 0800 / 12 34 300

Fax-Hotline
Tel. 01805/ 26 26 24

AuBerhalb Deutschlands wenden Sie sich bitte an die
jeweilige Eberspacher-Landesvertretung.
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Zertifizierungen

Die hohe Qualitat der Eberspéacher Produkte ist der
Schllssel zu unserem Erfolg.

Um diese Qualitat zu garantieren, haben wir im Sinne
des Qualitdtsmanagement (QM) alle Arbeitsprozesse
im Unternehmen organisiert. Gleichwohl betreiben

wir eine Vielzahl an Aktivitaten fur eine kontinuierliche
Verbesserung der Produktqualitdt, um mit den ebenso
standig wachsenden Anforderungen der Kunden Schritt
zu halten.

Was flr eine Sicherstellung der Qualitat erforderlich ist,
wird in internationalen Normen festgelegt.

Diese Qualitat ist in einem umfassenden Sinne zu
betrachten.

Sie betrifft Produkte, Ablaufe und Kunden-Lieferanten
Beziehungen.

Offiziell zugelassene Gutachter bewerten das System
und die entsprechende Zertifizierungs-gesellschaft
vergibt ein Zertifikat.

Die Fa. Eberspacher hat sich bereits fur folgende Stan-
dards qualifiziert:

Qualitadtsmanagement gemaB
DIN EN ISO 9001:2000 und ISO/TS 16949:1999

Umweltmanagementsystem geman
DIN EN ISO 14001:1996

Entsorgung

Entsorgen von Materialien

Altgeréte, defekte Bauteile und Verpackungs-material
sind durchweg sortenrein trennbar, so dass bei Bedarf
alle Teile umweltfreundlich entsorgt bzw. ihrer werkstoff-
lichen Wiederverwendung zugefuhrt werden kénnen.
Elektromotoren, Steuergeréte und Sensoren (z. B. Tem-
peraturfiihler) gelten hierbei als ,Elektroschrott*.

Zerlegen des Heizgerates

Das Zerlegen des Heizgerates erfolgt gemal den Repa-
raturschritten der aktuellen Stérungssuche / Reparatur-
anleitung.

Verpackung
Die Verpackung des Heizgerates kann fur einen eventu-
ellen Ruckversand aufbewahrt werden.

EG-Konformitatserklarung
Fur das folgende bezeichnete Erzeugnis
Heizgerat Typ Hydronic M-Il

wird hiermit bestatigt, dass es den wesentlichen Schutz-

anforderungen entspricht, die in der Richtlinie des Rates

zur Angleichung der Rechtsvorschrift der Mitgliedstaa-

ten Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit (89 /

336 / EWG) festgelegt sind.

Diese Erkléarung gilt fur alle Exemplare, die nach den

Fertigungszeichnungen Hydronic M-Il — die Bestandteile

dieser Erklarung sind — hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich elektro-

magnetischer Vertraglichkeit wurden folgende Normen /

Richtlinien herangezogen:

e EN 50081 - 1 Grundform Stéraussendung.

e EN 50082 - 1 Grundform Stérfestigkeit.

® 72 /245 / EWG — Anderungszustand 2006 / 28 / EG
Funkentstérung von Kfz.
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Stichwortverzeichnis A - Z

Stichwort Seite

Stichwort Seite

Abgasflhrung...
Abgassystem
Abkurzungsverzeichnis ..
ADR ..o 29

ADR99 .... .29
Anordnung . ..B
AUSSChalteN.......ccvviiii 28
B

Befestigung ... .15
Betriebsanweisung .. .28
Betriebsbereich .... 10-12
Betriebsdruck... 10-12
Betriebszustand..........ccccciiiiiiiiii 5
Biodiesel

Brennstoff

Brennstoffentnahme

Brennstoffleitung

Brennstoffqualitat

Brennstoffverbrauch ...

Brennstoffversorgung

BrennstoffZufunr ...
D

Diesel — handelsUblich

Dosierpumpe....

Druckhdhe

Druckseite

E

Einbauplatz

Einbaubeispiel .14
Einbaulage..... .15
Einsatzbereich .. 4
Einschalten .28
Elektrische Leistungsaufnahme 10-12
EMV-Richtlinien 41, 43
Entsorgung....... L4
Erstinbetriebnahme............cccoooiiiiii 28

Fabrikschild ...
Funkentstérgrad ...
Funktionsbeschreibung
Fax-Hotline

G
Geféhrliche Guter
Gewicht

H

Hauptabmessungen .. .. 18
Heizbetrieb ..........
Heizcharakteristik
Heizmedium ....
Heizperiode ..
Hotline .
HONENIAGE ...

1
INhaltSVerzeiChnis..........cocvvviiiiii 2

K

Konformitatserklarung
Kraftstoffbehalter
Kraftstoffvorlaufleitung
KUhlwasserkreislauf ............cccoviiiiiiiiniien,

L

Lagerung
Lieferumfang ... 8,9
Leistungsaufnahme
Leitungsléangen

M
Mindestwasserdurchsatz
Montage
Magnetventil ....

N
Nennspannung.....

P
PIKEOGramme ........cvciviiiiiiii e 4
PrifZeICheN ..o 5

R
Regelung des Warmestromes
Ruckschlagventil
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Stichwortverzeichnis A - Z

Stichwort Seite
S

Saughohe.... 26
Saugseite ... ..24,25
Schaltplane ,36 -39
Service ........ ... 40
Sicherheitseinrichtung.. .29
Sicherheitsprifung.... ...28
Spannungsgrenze . 10-12
Steuereinrichtung ..... .29
Stichwortverzeichnis. .42, 43
StOrung ..vveeveven ...40
StOrungsbehebung.........ccooviviiiiiiin 40
T

Tankanschluss.

Tankarmatur ...

Technische Daten

Teileliste

Thermostat..

v
Verdrantung.......ccveviiiiiiiiiici e
Verbrennungsluft
Verbrennungsluftfhrung..
Verwendungszweck..... 4
Verzeichnisse...
Vorschriften

w

Wartunghinweis
Wérmestrom....
Wasserdurchsatz
Wassereintritt... .
WasSeraustritl..........ccocviiiiiiiiiiiic 13

z
Zertifizierung
Zwangsabschaltung ...

Abkiirzungsverzeichnis

ADR
Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale
Befoérderung geféhrlicher Guter auf der StraBe.

EG-Typgenehmigung
Genehmigung vom Kraftfahrt-Bundesamt fUr die Her-
stellung eines Heizgerats zum Einbau in Kraftfahrzeuge.

EMV-Richtlinien
Elektromagnetische Vertraglichkeit.

JE-Servicepartner
J. Eberspéacher-Partner.

FAME (Biodiesel)
FAME flr Dieselmotoren nach DIN EN 14 214,
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